






















































Suunnitteluun 
saa apua 

dutaan kehittämään uusi ratkaisu, 
Marianne huomauttaa. 

Pientaloissa suuntaus 
on perempaan päin 
Monien vanhojen talojen varuste­
tasosta puuttuu vielä yleisesti vesi­
johto ja viemäri. Korjauksetmärkä­
tiloissa ovatkin tyypillisiä sanee­
rauksia omakotitaloissa. Tavalli­
sesti kohteena on vessa, sauna ja 
pesutila Näin kertoo asuntohalli­
tuksen peruskorjaustoimiston 
päällikkö, yliarkkitehti Kalervo 
Laihio. 

Asuntohallitus on antanut ohjei­
ta remonttien suunnittelua ja kus­
tannuksia varten. Kunnat myöntä­
vät perusparannuslainoja ja oma­
kotitalojen kunnostajat voivat saa­
da niitä myös märkätiloihin ohjei­
den mukaisesti. 

Tätä virallista remonttitietoutta 
on koottu Valtion painatuskeskuk­
sen myymään kirjaseen Puuta­
lon perusparannus, jossa käsitel­
lään myös kosteita tiloja, mm. nii­
den seinärakenteita Opasta saa 
39 markan hintaan kirjakaupoista, 
joista löytyy myös muuta omakoti­
taloja, saunoja ja mm. takkoja kos­
kevaa kirjallisuutta. LisäksiTiilikes­
kus jakaa asiantuntijoiden teke­
mää perusteellista opastekirjas­
taan Tulisijat ja teko-ohjeet ilmai­
seksi rakennustarvikkeita myyvien 
kauppaliikkeiden kautta 

Peruskorjaajan laina-asiassa 
toinen osapuoli on oma.n paikka­
kunnan rakennustarkastaja, kor­
jausneuvoja, asuntosihteeri tai 
asuntotoirnisto. Mutta ennen kuin 
suuria muutoksia käsittävä re­
montti alkaa, suunnitelmat on joka 
tapauksessa esitettävä kunnan ra­
kennusvalvontaviranomaisille, 
joilta saa myös lisäohjeita. 

Painovoiman ilmanvaihto 
ei riitä märkätiloissa 
Vaikka vanhaa korjataan, sanee­
rauksessa saadut tilat oval ta.vai-
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Vaikka asuinkerTOk• 
sessa olisi tällainen 
asiallinen kylpyhuo­
ne, myös saunan 
pesutilojen yhtey• 
dessä pitää olla 
erilline WC. Ellei 
vanhaan taloon saa 
mahtumaan saunaa 
pesutiloineen, sinne 
ehkä järjestyy suih· 
kukaapilla varustet­
tu kylpyhuone. 

Jos saneerattavaa 
tilaa on, sitä kan­
nattaa käyttää 
asukkaiden hyvin­
voinnin hyväksi. 
Sähköasentaja 
Veikko Balk muis­
tuttaa että märkäti­
lojen sähköasen­
nuksiin saa käyttää 
vain paksua muovi­
vaippajohtoa SSJ. -
Erikoistekniikalla 
on kyilä Jo tehty täl­
lainen uudentyyppi• 
nen saunavalaisin, 
jonka saa asentaa 
kattoon. 

Tämä pieni WC on 
rakennettu saunan 
pesuhuoneen muu­
ripadan paikalle. 
Siksi sen lattia on 
eri tasossa kuin p&­
suhuone. Katossa 
oleva puhallin var­
mistaa ilmanvaihtoa 
ja se laitetaan käyn­
tiin ovensuussa ole­
vasta katkaisijasta 
samalla tavalla kuin 

..,_ __ pelllvalo. 

laan uusia. Tavoiteasettelussa 
kannattaa pitää mielessä tason ja 
kustannusten suhde. Eli kannattaa 
korjata kunnolla, koska vasta se 
pitkän päälle takaa parhaan hyö­
dyn ja säästön. Sitä edellytetään 
myös Asuntohallituksen ohjeissa, 
joissa sanotaan: 

"Huoneistokohtaisia peseyty­
mistiloja parannettaessa tulee pe­
seytymistilaan mahdollisuuksien 

mukaan pesualtaan ja WC-istui­
men lisäksi sijoittaa joko kylpyam­
me tai suihkutila. Mikäli olemassa­
oleva tila ei riitä vähintään suihkun 
sijo,ttamis.elle, on lisätilaa pyrittävä 
rakentamaan asunnon sisäisin 
muutoksin. Amme tai suihkutila 
sekä pesuallas on varustettava 
kumpikin omalla sekoittajalla. 
Isoissa asunnoissa on suotavaa 
olla erillinen pesualtaalla ja alape­
susuihkulla varustettu Wc:' 

- Aina kun mahdollista, lisätilat 
olisi otettava vanhan rakennuksen 
sisältä. Silti ei pitäisi mennä väki• 
näisiin ratkaisuihin kuten rakenta­
maan saunaa ullakolle, sanoo yli­
arkkitehti Laiho. Yhtä suurin va­
rauksin hän suhtautuu ns. elinta­
sosiipeen,josta on tullut se omitui­
nen patti monen omakotitalon kyl­
keen. 

- Tällaisetkin lisätilat olisi suun­
niteltava erittäin hyvin sekä kos­
teuseristyksen että ulkonäön kan­
nalta. Jos perinteiseen tapaan 
otettaisiin käyttöön erillinen piha.­
rakennus, voitaisiin olla varmoja 



sekä sen rakenteellisesta asialli­
suudesta että pihakokonaisuu­
teen sopivasta ulkonäöstä. 

- Yleensä vanhassa omakotita­
lossa on painovoimainen ilman­
vaihto ja korkeintaan keittiöimuri. 
Se on märkätilojen kohdalla riittä­
mätön. Ilmanvaihtoa on aina te- • 
hostettava, joko seinään sijoitetta­
valla poistoilmanpuhaltimella tai 
kanavapuhaltimella tai mieluum­
min koko talon huippuimurilla. 

Turvallisuus tärkein 
- Kuinkahan usein minäkin olen 
miesten saunailloissa todennut, 
miten uudenkaan saunan pesu- ja 
takkaliloissa ei ilmastointi riitä. Kun 
moneen kertaan saunotaan, käy­
dään suihkussa, istutaan takan ää­
ressä tupakalla tai makkaraa kä­
ristämässä, ilma alkaa näyttääkin 
sakealla. Jatkuvassa kosteudessa 
koko saunareissu virkistäytymi­
sen sijasta väsyttää, sanoo toimi­
tusjohtaja Matti Forsman. 

Kun hänen yrityksensä tekee 
sähköasennuksistaan suurim­
man osan asuintaloihin, niissä 
ammattimiehet törmäävät jatku­
vasti myös toiseen - vaarallisem­
paan ongelmaan. - Vanhoissa ta­
loissa on eri kausilta hyvin eritasoi­
sia sähköasennuksia, osa täysin 
laittomia. Suomessa näyttää riittä­
vän jokapaikan nikkareita, jotka 
luulevat osaavansa kaiken, mutta 
laittavat esimerkiksi vääriä johtoja 
kosteisiin paikkoihin. 

Remontin teettäjän kannattaa 
kaikissa LVI-ja sähkötöissä turvau­
tua hyväksyttyihin asennusliikkei­
siin, jotka varmistavat että uudis­
tus toimii niin kuin on tarkoitettu. He 
myös vastaavat työn tasosta ja 
asennuksen jatkuvasta turvalli­
suudesta. 

Sähköpuolella esimerkiksi ny­
kyaikaiset automaatti pesu koneet 
ovat sen verran järeätä kalustoa, 
että vaativat oman pistorasiaryh­
män mittaritaulusta alkaen. Myös 
sähkökiukaista ja kaikista märkäti­
lojen valaisinasennuksista on hy­
vin yksityiskohtaiset sähköturvalli­
suusmääräykset, joita ammatti­
mies osaa noudattaa. 

- Jos joku esimerkiksi ostaa 
käytetyn talon, siihen voisi sähkö­
urakoitsijaliilon jäsenyritykseltä ti­
lata 2250 markkaa maksavan 
sähkötestin. Siinä käydään läpi ta­
lon kaikki sähkölaitteeet ja luette-

- Minkähän verran nuo saunan 
seinät puhdistuisivat tehokkaasti 
pesemällä, pohti uusi isäntäväki 
muutettuaan 13 vuotta vanhaan 
omakotitaloon. Kiukaan vaihto ja 
lauteiden uusiminen oli jo todettu 
tarpeelliseksi. Flesuhuone ainakin 
siistiytyi. kun isäntä vaihtoi sen 
seiniin muovipaneelit, joita hän 
pitää muovitapettia parempana 
ratkaisuna. 

Nuppolan saunassa Luumäellä 
lauteiden kunto oli tarkastettu jo 
ennen kuin valokuvauksen 
salamalaitteet sattuivat paikalle. 
Kiuas piti vaihtaa ja lattiaritiläkin 
menin uusintalistalle. Emäntä 
täydensi Isännän remonttiosuutta 
maalaamalla kiuasseinän ja lattian 
siistiksi. 

loidaan niiden kunto sekä korjaus­
ten tarve, Matti Forsman kertoo. 

- Jos remontissa tehdään 
asennuksia, jotka ovat tarkastuk­
sen alaisia, tarkastajat kyseistä 
asennusta tarkastaessaan ovat 
velvolliset tutkimaan koko talon 
sähköasennukset. Kun heidän ha­
vaitsemiensa virheiden tai puuttei­
den muutoskorjaukset ovat pakol­
lisia, asukkaat usein kauhistelevat 
että kuka ne vanhat virheet mak­
saa. Se on se pienempi paha vää­
rissä asennuksissa, mutta jos ne 
johtavat tapaturmaan, kuka sitten 
kantaa vastuun ... 

Pesutiloihin enemmän 
valoa ja ilmastointi 
Samoin kuin putkistoremontissa 
myös sähkötöissä liikkeen edusta­
jan on syytä tutustua etu käteen 
työkohteeseen paikan päällä. Sil­
loin työvaiheet voi suunnitella oi­
kein muun remonttiaikataulun 
mukaan ja asiakas saa usein ra­
hanarvoisia neuvoja omiin 
hankintoihinsa. 

- Valoa pitää olla varsinkin pe; 
su- ja oleskeluliloissa. Saahan siitä 
liikaa aina pois, mutta jos valoa 
puuttuu, se voi haitata askareita ja 
turvallisuuttakin. 

. - _Saunaan laitetaan yleensä yk­
si tai korkeintaan kaksi valopistet­
tä. Valaisintyyppejäkin saunaa 
varten on erittäin vähän, vain pyö­
reä ja neliskulmainen. Ne saa 
asentaa vain seinälle, määräetäi­
syydelle lattiasta ja kiukaasta. Nyt 
on kuitenkin vuoden verran ollut 
saatavissa uudentyyppinen ja eri­
koistekniikkansa vuoksi vähän en­
tisiä kalliimpi såunavalaisin, jonka 
saa asentaa kattoon. 

WC-tiloihin on esimerkiksi suo­
raan hormiin kiinnitettäviä puhalti­
mia, jotka ovat varsin käyttökelpoi­
sia yhden pientilan raikastami­
seen. Niistä toi.sen puhallintyypin 
katkaisija toimii erillisenä samoin 
kuin valokatkaisija. Toinen taas on 
yhdistetty valokatkaisijaan ja siinä 
on pieni sähköinen viive, joka pyö­
ritttää tuuletinta vähän aikaa vielä 
WC-valon sammuttamisen jäl­
keenkin. 

Kun saunan pesuhuoneen 
WC:ssä ei tarvita talon väen hygie­
niatarvikkeita niin kuin asuinker­
roksessa, se voi palvella vieraita­
kin. Saunojat voivat illanistujaisista 
välittämättä tarvitessaan vaikka 
kuivattaa tai kihartaa tukkaa kat­
seilta piilossa. Tarvikkeita varten 
on hyvä laittaa kunnon kaapit 

Vesikeskuslämmitys ja 
puilla lämpiävä kiuas 
Ne ovat paras yhdistelmä myös 
luumäkeläisten omakolitalono­
mistajien mielestä. - Löyly puu­
saunassa on paljon parempi kuin 
sähkösaunassa. Olin alusta pitäen 
puukiukaan kannalla ja kun se 
ikääntyi, tilalle ostettiin uusi puu­
kiuas. Niin hyvin se lämpiää, ettei 
puuta tarvitse polttaa edes täyttä 
pesällistä, emäntä Katri Nuppola 
kertoo. 

Pesuhuoneen puolella ei ole 
vielä tarvinnut tehdä korjauksia, 
vaikka lattialaatoituksen ulkonäkö 
harmittaa. - Kun muurari aikoi­
naan laittoi valkoiset laatat, hän 
suositteli niiden väliin vähän piris­
tävämpää punaista saumausta. 
Kun hän sitten lisäsi punaista väriä 
itse sekoittamaansa saumausai­
neeseen, heti saumatessa väri al­
koikin imeytyä lattialaattoihin. Niis­
tä tuli kerralla uusvanhatja ikuises­
ti epäsiistin näköiset. Ilmeisesti ny­
pyläpintaiset laatat olivat niin huo­
koista materiaalia, sillä sileäpintai­
siin seinälattoihin väriä ei imeyty­
nyt. Se opetti, että seuraavan ker-
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Parannukset 
vähitellen 
mutta 
J.amiiolla 

ran meillä käytetään laatoitukseen 
valmista saumausainetta ettei yllä­
tyksiä tule. 

Samalla kylällä asuva eläkeläis­
pariskunta on huomannu~ että 
myös heidän on aika uusia kiuas ja 
lauteet vaikka sauna vielä on käyt­
tökelpoinen. - Puukiuas on luon­
nollinen ratkaisu, kun talossa ker­
ran on savupiippu, isäntä sanoo ja 
kertoo saavansa jätepuu ta entisen 
maatilansa metsästä. 

Kun sukupolvenvaihdos tilalla 
tuli ajankohtaiseksi, he ostivat itsel­
leen vuonna 1973 rakennetun 
yksitasoisen tiilivuoratun puutalon, 
jossa on öljylämmitys. - Kaksi 
vuotta on asuttu ja pientä remonttia 
tehty koko ajan. Sisustus täytyy 
saada puhtaammaksi, myös sau­
nassa. Ja tuo öljylämmityskattila­
kin minulla on vielä eristämättä. 

- Muutossa huomasin, että täs­
sä talossa on hyvä suunnittelu, 
mutta tekijät eivät ole olleet aina 
ammattitaitoisia. Onneksi ilman­
vaihto saunapuolella toimii asialli­
sesti. Pesuhuoneessa oli pesuko­
neliitäntä, joten tarvitsi lisätä vain 
suihkuverhoa roiskesuojaksi. 

Pesuhuoneessa muovitapetti ei 
ole hyvä ratkaisu, koska se tahtoo 
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Näin kertoilee tottunut saneeraaja Markku Auhtola saunarernonttinsa 
edustymisestä siellä kaikkein pyhimmässä, löylypuolella: - Ensin 
tolpitin vähän seiniä ja laitoin lämpöerlsteeksl vlisisenttistä 
kovaa eristysyillaa. Sen päälle höyrysuluksi seiniin ja kattoon 
yhtenäiseksi teipattu alumiinimuovitiivistyspaperi ja vielä 12 millin 
listaa paneelien alle ilmanklertoa varmistamaan. 

irtoilla. Siksi seinien siistiminen ta- - Alakerrassa oli yhtenäinen 
pahtui muovipaneelien avulla. Ne sauna-pesutila, jossa oli vanha 
laitetaan limittäin niin että päällyste puu kiuas ja muuripata sekä jäi­
on seinällä miltei kaksinkertainen keenpäin laitettu suihku. Monen 
ja nurkkia varten on omat erikois- lapsen kanssa· saunominen kävi 
levyt, jotka painetaan paikoilleen. siinä tilassa hankalaksi.joten pää­
Asuntohallituksen ohjeissa neu- timme jakaa sen saunaksi ja pesu­
votaan laittamaan myös muovipa- huoneeksi. Onhan löylypuoli nyt 
neelien alle ilmarako seinien kui- aika pieni, mutta silti iso kaupunki­
vuutta varmistamaan. saunoihin verrattuna, Markku 

Remontinteosta tulee 
opettava hanastus 
Sen ovat huomanneet Markku ja 
Maria Auhtola, jotka Teissalassa 
kunnostavat vuonna 1955 raken­
nettua rouvan entistä kotitaloa. 
Perheen kasvettua neljän lapsen 
verran omakotitaloon on raken­
nettu lisätilla vuosina 1981 ja -82. 
Nyt on menossa saunan uudistus, 
johon Markku uhrasi kesäloman­
sa. 

Lattiakaivon kansi kiinnos­
taa kolmiwotiasta Mikkoa, 
vaikka isän klinkkeriurakka 
on vähän kesken. - Minä 
lalttelin laatat paikoilleen ja 
vaimo huolehtii hienosää­
döstä. Hän katsoi, että 
klinkkerit sattuivat suoraan 
ja saumaa ne sitten, jotta 
minä pääsen laittamaan 
kaakeleita seiniin. 

Onneksi Auhtolan saunare­
montti saatiin hoidetuksi 
kuumana kesänä. Koko per­
heen Yirkistyspaikka oli väli• 
aikainen suihku ulkona. -
Suihkutanko, lämmin vesi, 
turvatermostaatti ja on siinä 
yksi hieno paneelikln sekä 
lattiakaivoa koko talonkul­
ma, vanhemmat nauroivat 
Marin, 7 ja Marjun, 4, kemi­
tessa riemukkaita remontti­
kesän muistoja. 

Auhtola sanoo. 
Hänestä on tullut kokenut re­

monttimies ja innostusta on riittä­
nyt myös vaimolla. - Vanhan pur­
kaminen on kaikkein ikävintä, var­
sinkin jos joutuu hakkaamaan pö­
lisevää betonia. Täällä saunassa 
oli maapohjan päälle valettu beto­
ni lattia, joka oli kylmä Melko hel­
polla hakkasi n sen pois kokonaan. 

- Seuraavaksi laitettiinstyroksia 
eristeeksi ja lämminvesiputket kul­
kemaan uuden betonilattian alla 

sekä saunan puolelle että pesu­
huoneeseen. Porvoolainen Weli­
nin LVI-liike, joka kuuluu Hanakat­
ryhmään, on antanut asiantunte­
muksensa koko talon vesijohtojen 
ja viemäreitten kunnostamiseen. 

Markku Auhtola korostaa, että 
erityisesti putkiasioissa täytyy ottaa 
huomioon remontin jatkomahdol­
lisuudet ja kalusteiden lisähankin­
nat - Jos tekee tyhmiä ratkaisuja, 
seuraava työvaihe ei onnistu. Tän­
ne tarvittiin vähän lisää viemäriä ja 
uusia vesikalusteita. Koko taloon 
on valittu kotimaiset turvatermos­
taatilla varustetut suihkusekoittajat 
ja yksiotehanat, jotka palvelevat 
parhaiten lapsiperheitäkin. 

Saunan lämpöeristys 
on tarkkaa työtä 
- Entisissä saunaseinissä oli be­
tonin päällä pehkumaista puulas­
tupäällystettä, jonka revin koko­
naan pois. Seiniä piti myös tasoit­
taa varsinkin pesuhuoneen koko 
laatoitusta varten. Yksi seinä oli 
kylmä, joten siihen laitoin kipsi­
levyn kosteussuluksi. Saunan 
puolella tolpitin seiniä ja laitoin 
asiaan kuuluvat seinäeristeet 

- Alumiinipaperin päälle on tär­
keätä laittaa vielä 12 millin listaa 
paneelien alle, jotta ilma pääsee 
siellä kiertämään. Jos ei sitä tee, 
saa varautua 4-5 vuoden päästä 
uusimaan paneelit. Tämän sau­
nan entiset poltetut puupaneelit 
olivat säilyneet suhteellisen hyvä­
kuntoisina, paitsi seinän alaosissa. 
Minä laitan seinän alareunaan 12 
sentin korkeudelle asti vesivane­
ria, jonka raot pannaan umpeen 
lattiansaumausaineella. 

Markku Auhtola nakuttelee itse 
paikoilleen saunan uudet paneelit, 
jotka ovat valmiiksi saunasuojalla 
kyllästettyä kotimaista puuta. Hä­
neltä sujuu seinien kaakelointi ja 
myös muu laatoitus, kun sitä on 
omin voimin laitettu myös asuin­
kerroksen kylpyhuoneeseeen. 
Mutta jos remontintekijä tietää it­
sensä toheloksi, Hanakat-liikkeen 
kautta löytyy yleensä asiantuntija 
joka työvaiheeseen. 

Pienten tilojen vuoksi Auhtolat 
valitsivat saunan ja pesuhuoneen 
väliin lasiaukkoisen oven. - Kun it­
se lekottelee löylyssä voi samalla 
seurata, että mieluisa vedellä leik­
kiminen pysyy lapsikatraalla koh­
tuuden rajoissa tuolla pesuhuo­
neen puolella. D 



--
Onko öljylämmi 

todellinen vaihtoe o 
. • ·1 

Vat et. 
Siinä kysymys, joka askarruttaa monia pien-­
talossa asuvia tai oman talon rakentamista 
suunnittelevia. 

Lämmitysasioista puhutaan paljon, 
tietoa tulee eri suunnista. Milloin on 
öljyn hinta laskussa ja milloin säh-­
kön hinta nousussa. Naapuri 
puhuu yhtä ja serkkupoika toista. 

Tässä vaiheessa kannattaa 
jokaisen lämmitysasioita miettivän 
ottaa järki käteen ja puntaroida asiaa 
itse, tosiasioiden pohjalta. 

Tässä Sinuile muutamia totuuk­
sia öljylämmityksestä. Lue, ja harkitse 
tarkkaan. 

Voit sitä paitsi voittaa vaikka 
puolen vuoden lämmitysöljyt tai 200 
litraa polttoainetta autoosi! • 

Lue tämä ilmoituskokonaisuus 
tarkkaan ja vastaa takasivun 
kysymyksiin. Voit voittaa 500 
litraa lämmitysöljyä tai 200 lit­
raa polttoainetta autoosi! 



öt·ylämmityksen 
• • • • uusi .....-.em1nen on tos1as1a, 

ikä 1 ----·k···· ihm e se 01e m1 aan e: 

Oikeastaan on vaann puhua öljylämmityksen 
uudesta tulemisesta, kun yli 250.000 pientaloa on 
lämmittänyt öljyllä parikymmentä vuotta ja läm­
mittää edelleen. 

Uusi tuleminen tarkoittaakin sitä, että muuta­
man viime vuoden aikana uusiin pientaloihin on 

Halvan rakentamisen aika alkaa olla mennyttä. 
Nykyajan ihminen haluaa asua mukavasti omassa 
suurella työllä ja kalliilla rahalla hankitussa talos­
saan. 

Tällöin vesikeskuslämmitys tarjoaa ilman 
muuta parhaan vaihtoehdon. 

Vesikeskuslämmityksen edut ovat selvät: * miellyttävä, tasainen lämpö kaikissa tiloissa * patterit eivät koskaan kuumene lapsille vaaralli­
siksi eivätkä aiheuta tulipalon vaaraa 

* patterit eivät kierrätä ilmaa ja sen mukana pölyä, 

Öljyn hintakehitys on ollut laskeva koko 80-luvun 
ajan. Nyt hinta on suhteellisesti halvempaa kuin yli 
10 vuoteen. 

Kevyt polttoöljy maksaa tällä hetkel­
lä 86,6 penniä/litra. Kun otetaan huo­
mioon nykyaikaisen lämmitys laitteis­
ton hyötysuhde, saadaan kilowattitun­
nin hinnaksi vain noin 10 penniä! 

asennettu varsin vähän öljylämmityksiä, mutta nyt 
on tilanne n1uuttunut. 

Öljylämmityksen suosio kasvaa jatkuvasti myös 
uudistaloissa. Ja onpa tapahtunut niinkin, että van­
hoja muulla tavoin lämmitettyjä omakotitaloja on 
kunnostettu käyttämään öljyä! 

Mistähän tämä sitten johtuu? 

vaan huoneilma pysyy puhtaana 
* vesikeskuslän1ffiittäjä voi valita, millä energialla 

lämmittää: öljyliä, puulla, sähköllä, kaukoläm­
möllä jne. 

Selvää on, että vesikeskuslämmityksen perustami­
nen aiheuttaa kustannuksia. Mutta paljon vähem­
män kuin moni kuvittelee. Vai tuntuuko Sinusta 
esiinerkiksi vähän yli kymmenentuhannen markan 
lisäkustannus suoraan sähköön verrattuna liian suu­
relta, kun puhutaan turvallisesta ja energiajousta­
vasta ratkaisusta kytnmeniksi vuosiksi eteenpäin? 

Sähkölämmityksessä vastaava hinta on noin 27 
penniä/kWh- lähes kolminkertainen! 

Ajattele, paljonko ero merkitsee markkoina vuo­
~'!M\ dessa öljylämmittäjän eduksi! Ja miten pian 

vesikeskuslämmityksen aiheuttama lisäkus­
tannus on kuitattu. 



---
Moni suomalainen kuvittelee, että öljyllä lämmittä­
minen on edelleen sellaista kuin se oli silloin, kun 
ensimmäisiä öljylämmityksiä rakennettiin Suo­
meen. 

Öljylämmityslaitteistosi voi sijaita talossasi siellä 
mihin se parhtaiten sopii. Mutta lämmön säätö 
tapahtuu tänä päivänä näppärällä mikroprosessori 
ohjatull;i kaukosäätimellä vaikkapa olohuonees­
tasi käsin. 

Sinä asetat haluamasi lämpötilan, automa­
tiikka huolehtii lopusta. Voit esimerkiksi määrätä 

Tämän päivän öljylämmityslaitteet ovat tekniikal­
taan pitkälle kehittyneitä ja ne vaativat yllättävän 
vähän tilaa. Esimerkiksi. }-IUdisra-_... 
kennuksiin tarkoitettu 0-kaappi 
tarvitsee vain n. 0,5 m2:n lattiatilan. 
Ja kaapissa on kaikki, mikä ennen 
oli talon pannuhuoneessa: poltin, 
kattila, venttiilit ja säätöyksikkö. 

Nykyaikaisia, käyttövarmoja öl­
jylämmityslaitteistoja on useita eri 
malleja niin uusiin taloihin kuin 
kunnostuskohteisiinkin. 

Kaikkien hyötysuhteet ovat kor-

Tosiasiassa öljylämrnitystek.niikka on kehittynyt 
jatkuvasti, ja etenkin muutaman viime vuoden 
aikana on luotu aivan uudentyyppisiä, rpullistavia 
ratkaisuja: 

yöksi alhaisemman ja päi­
väksi korkeamman läm­
pötilan - mikroproses­
sori hoitaa asian! 

keita - jopa yli 90 % - ja niiden käyttö ja huolto on 
vaivatonta ja siistiä. 

~----

Myös öljysäiliöt ovat 
nykyään erittäin käteviä ja 
täysin hajuttomia. Niinpä 
muovisen öljysäiliön voi 
sijoittaa ahtaisiinkin sisä­
tiloihin - säiliö mahtuu 
helposti kapeistakino­
vista. Lattia-alaa säiliö tar­
vitsee vain noin 1,5 m2

• 

Kun hankit uuden öljylämmityksen, kunnostat vanhan öljyläm­
ljylämmityksen mityksesi tai vaihdat 

kunnostamiseen nykyisen lämmityksesi 
öljylämnµtykseen, 

!~;!'~~ saat tqntuvia etuja. 
Nykyisen muun lämmi• 
tyksen öJJylämmitykselle 

muuttamiseen 
-lrlainaajopl 

35.000, 
mabuaika 10 vuotta. korko 9,5 % 

(korot 13.8.1986) 

Tee sinäkin oikein, ota sel­
vää nykyaikaisesta öljyläm­
mityksestä. Kysy lähimmäl­
tä LVI--ammattimieheltä. 



Vastaa oheisen lipukkeen kysymyksiin ja postita lipuke osoitteeseen: Öljylämmitysneuvonta, 06850 
Kulloo 30.9.1986 mennessä. 

Näin olet mukana arvonnassa, jossa 3 onnellista voittaa joko 500 litraa lämmityspolttoöljyä tai 200 lit, 
raa polttoainetta autoonsa, oman valinnan mukaan! 

-------------- ., 
1 
1 
1 
1 

1. Suomessa on tällä hetkellä __ 
öljylämmitteistä pientaloa. 

2. Nykyaikaisen öljylämmityslaitteiston 
hyötysuhde on jopa yli __ %. 

3. Kevyt polttoöljy maksaa tällä hetkellä 
__ penniä/litra 

4. Nykyaikainen Ö-öljylämmityskaappi vaatii 
vain _______ suuruisen 
tilan. 

5. Uuden öljylämmityksen hankintaan saa 
lainaa jopa • markkaa. 

Jos voitan arvof'\nassa, haluan voittona 
500 l lämmitysöljyä ( ) 
200 1 bensiiniä tai dieselöljyä ( ) 

Nimi 

Lähiosoite 

Postitoimipaikka 

Puhelin 

Aion 

(
( ) kunnostaa nykyisen öljylämmitykseni 

) vaihtaa f'\ykyisen muun lämmityksen 
öljylämmitykseen 

( ) rakentaa uuden, öljylämmitteisen talon 
vuonna __ . Minulla ( ) on 
tontti, ( ) ei ole tonttia. 

Taloni nykyinen lämmitystapa on 
öljy ( ) 
kaukolämpö ( ) 
suora sähl_<ölämmitys ( ) 
varaava sähkölämmirys ( ) 
puulämmitys ( ) 
muu _______________ _ 

Haluan lisätietoa 
( ) öljylämmityksen kunnostamisesta 
( ) nykyaikaisista öljylämrnitysjärjestelmistä 

r9stita lipuke 30.9.1986 mennessä osoitteella: 
Oljyläromitysneuvonta, 06850 Kulloo. 

1 
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UUTUUKSIA & UUTISIA 
Hyvä sisäilmasta mahdollinen 
pienin kustannuksin 
Jo tänä päivänä tunnetulla ilmas• 
tointitekniikalla on mahd0llista to­
teuttaa l:iyVä sisäilmasto pienin 
kustannuksin. Pientalorakentajan, 
peruskorjaajan tai asunnon osta­
jan tulee vain käyttää oikeita eli 
tyyppihyväksyttyjä laitteita, vaatia 
toimittajalta kunnollisen asennuk­
sen lisäksi myös huolellista vii­
meistelysåätöä ja toimia itse käyt­
tö- ja huolto-ohjeiden edellyttä• 
mällä tavalla. Viimeistelysäädön ja 
huollon laiminlyönnit aiheuttavat 
nykyään eniten ilmastointihaittoja, 
totesi tutkimuspäällikkö, Dl Jolma 
Railio Imatran asuntomessuilla pi­
detyssä sisäilrnastoseminaarissa. 

Dmastointilaitteiden 
standardisoinnin 
kehittäminen parasta 
kuluttajasuojaa 
Oikeiden ilmastointilaitteiden käyt· 
tö on perusedellytys hyvän sisäil­
maston ail<aansaamiselle. Kun 
tyyppihyväksyntä• ja standardi­
sointimenettelyt on nytsaatu käyn­
tiin ilmastointialalla, pientaloraken­
tajan kannattaa hankkia vain näitä 
laitteita. Niiden laatua valvotaan ja 
niihin liittyy aina kunnolliset asen-

nus-, käyttö-ja huolto-ohjeet Käyt­
tämällä oikein jo yleisesti tunnettua 
ilrnastointitekniikkaa voidaan vält­
tää usein tehdyt virheet, jotka tur­
haan katsotaan itse ilmastointijär­
jestelmän puutteiksi, korosti Dl 
Raitio. 

Pientaloilmastoinnin 
pemsteet muuttumassa 
voimakkaasti 
Pientalorakentajien hankkimien il· 
mastointijärjestelmien ja -laitteis­
tojen tärkeimmiksf valintaperus­
teiksi ovat parin viime vuoden ai­
kana nousseet ilman puhtaus, ter­
veydelliset tekijät ja nykyaikaisuus. 
Kuluttajat ovat siirtymässä kustan­
nusten minimoinnista laatutietoi­
suuteen. llmanvaihdossa siirry. 
tään pelkär:i liesituulettimen käy­
töstä koneelliseen poistoon, johon 
useimmiten liittyy lämmön talteen­
ottomahdollisuus. Viime keväänä 
tehdyn tutkimuksen mukaan yli 
puolet omakotirakentajisla llmas­
toi talonsa koneellisesti ja vajaa 
puolet luonnollisella poistolla, jo­
hon liittyi vain liesit.tJuletin. Hyväsi­
säilmasto maksaa vain pari pro­
senttia pientalon hankintakuslan· 

Lohjalta uusi remonttieriste 
Oy Lohja Ab on kehittänyt omatoi­
misille ammanirakentajiile sisus­
tuslevyllä varustetun lfsälämmön­
eristeen, joka on sekä nopeasti 
asennettavissa että vaivattomasti 
maalattavissa tai tapetoitavissa. 

Tuote on kevyt (paino vain 12 kg), 
helppokokoinen (60 x 260 cm) ja 
ohut (4 cm) eristekokonaisuus, Jo­
ka soveltuu kaikkeen sisäpuoli­
seen llsäeristämiseen. 

HETIVALMIS..remonltieriste. on 
kehitetty sekä seinien (myös kos­
teiden sisätilojen) että l<attojen si­
säpuoliseen eristämiseen. Perin­
teisten asuintilojen lisäksi tuote so­
veltuu myös kellarien, autotallien, 
ullakolden ja kesämökkien lisä­
eristeeksi. 

Tuotteen lämmöneristeenä on 
SPU-polyuretaanllevy, jonka läm­
möneristekyky on lähes kaksin­
kertainen vanhoihin ensteisjin ver­
rattuna. Niinpä 30 mm paksu poly­
uretaanieristys vastaa lähes 60 
mm paksua pehmeätä m/neraali­
Villaa. Ohuutensa ansiosta HETI­
VALMIS-remonttieriste säästää 
huomattavasti lattiapinta-alaa eikä 
myöskään pudota huonekorkeut­
ta kohtuuttomasti. Ominaisuuk­
siensa ansiosta HETIVALMIS-re• 
monttieriste ei edellytä vanhan sei­
nä-Ja kattorakenteen purkamista. 

Työskustannuksissa syntyy sel­
vää säästöä. koska vanhaa seinä­
tai kattorakennetta ei todellakaan 
taNilsisi purkaa. Lisäksi perintei-

nuksista ja hyvän srsäilmaston yl­
läpito alle prosentin keskivertoper­
heen vuosimenoista, totesi Dl 
Railio. 

Tiivis rakentaminen on 
tuonut korvausilman 
saantiongelmia 
Uusien liiviiden rakenteiden ja ra­
kennusmateriaalien käyttö on tuo­
nut mul<anaan usein koNausil• 
man saanliorigelmia, josta on voi­
nut aiheutua sisäilmaston laadun 
huon0ntumista. Todellinen syy on 
kuitenkin se, että rakennuksessa 
ei ole toteutettu tilViin rakentami• 
sen edellyttämää ilmastointijärjes­
telmää, vaan on tyydytty olosuhtei­
siin nähden riittämättömiin ratkai­
suihin. 

Tähdellistä on huomata, että uu• 
silla ns. hengittävillä rakennusma­
teriaaleillakaan ei voida toteuttaa 
perusilmastointia eikä niillä myös­
kään voida aikaansaada yksilöllis­
ten tarpeiden mukaista huone-tai 
asuntokohtaista ilmastoinnin sää­
deltävyyttä D 

HntVALMIS RIMOHTTIWSTI: 
1l~KllNHI 

SAUMAA JA TAPE'KH. 
1 SI~ KADU<l! 

nen seinän p,uukoolaus 0oka toi­
mii kylmäsiltana) jää kokonaan 
pois samoin kuin eristeen höyry: 
sulun asentaminen. Kun verhous­
levykin on valmiina eristeen pin-

Uusi lisäaine 
be 

.. . . nsnrum 
Shell on 'IUonut markkinoille ben• 
siinin, jossa on uudenlainen lisäai­
ne, Formula Shell. Lisäaine lisä­
tään kaikkiin oktaanilukuihin sekä 
lyijyttömään bensiiniin. 

Kipinän tehostajaksi (Spar.k Ai­
der) kutsuttu aineosa helpottaa 
moottorin käynnistymistä ja pa­
rantaa bensiinin palamista. Tulok­
sena on sujuva ajo ja lisäähtynyt 
suorituskyky, Shell lupaa. Ajo-omi­
naisuuksien parantumisen kerro­
taan tuntuvan erityisen hyvin sil­
loin, kun moottori ei vielä ole täysin 
lämmennyt, joutokäynnissä ja 
kiihdytettäessä. 

Formula Shellissä on mukana 
myös puhtaana pitävä lisäaine, jo­
ka suojaa moottoria. Se puhdistaa 
moottoriri tärkeimmät osat, l<aa­
suttimen, imusarjan ja im1Jventtiilil 
Niiden likaantuminenhan ·aiheut­
taa epätasaisen käynnin, kasvat­
taa bensiinin kuh.ltustaja pakokaa­
supäästöjä. 

Formula Shell on kehitetty ja tut­
kittu kuudessa Shell-tutkimuskes­
kuksessa eri puolilla maailmaa. 
'Kipinän tehostajan' teho todettiin 
käyttämällä laser-tekniikkaa, jonka 
avulla määritettiin tarkasti bensii­
nin palamisnopeus moottorissa. 

nassa niin havaitaan useiden työ­
vaiheiden jäävän kokonaan pois. 
Sekä materiaali• että työku,itan­
nusten vähäisyys HETIVALMIS-re­
monltieristeessä tekevät tuottees­
ta helposti asennettavan jokamie• 
hen eristelevyn. 

HETlVALMIS-remonttierisleen 
pinta on 9 mm paksu Gyproc-kip­
silevy, joka tekee tuotteesta elä· 
mättömäni paloturvallisen, .allergi­
aystävälllsen ja rniellyttävän eriste­
levykokonaisuu.den. Kipsilevy on 
ns. reunaohennettua levyä, joten 
reunakäsiitelyksi riittää normaali 
kittaus ja tasoitus. Saumauksen 
jälkeen levyt voidaan maalata, ta­
petolda, laatoittaa tai koristetasoit• 
taa. Koska levykoko on 60 x 260 
cm tuotteesta on saatu kevyt. ts. se 
on helppo käsitellä D 
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• teksti: Mikko Järvi 

'Ialven tullessa on 
huoltoasemalla t 
Tu1~:1i tuntuu tulevan autoilijoille aina 
yllättäen, vaikka ensimmäiset liukkaat 
sattuvat tilastojenkin mukaan 
pyhäinmiestenpäivän molemmin puolin. Jos 
ruuhkia haluaa välttää, mikään ei estä 
varaamasta auton talvihuoltoa vaikka nyt 
saman tien. Auton laittamista huolellisesti 
talviki mtoon pitää huoltoasema väki 
tärkeimpänä seikkana talviautoilun 
mukavuutta ajatellen - monenkirjavat 
erikoisvarusteet eivät niinkään ole 
suomalaisautoilijoiden suosiossa 

A uton talvivarustamises­
sa oppaina olivat Shellin 
Itäkeskuksen asemaa 

Helsingissä isännöivä Eero Hei­
man ja Lassi Eko Kesoilin Kasken­
tien asemalta Turusta. Heille talvi ei 
tule yllättäen, sillä huoltoasemay­
rittäjän on varauduttava tulevan 
talven tarpeisiin varusteita tilates­
saan jo kesän kynnyksellä. 

-Joskus talvi tekee tässä teppo­
sensa, sanoo 20 vuotta alalla toi­
minut Eero Heiman . 

Vuonna 1984 talvi oli Helsingin 
seudullakin niin kova, että jatku­
vien pakkaskelien aikana monet 
varusteet pääsivät loppumaan 
myös tukkumyyjiltä ja aika ajoin 
asiakas joutui hetken odottamaan 
täydennystilausten saapumista. 
Nämä ovat kuitenkin haNinaisia ti­
lanteita ja oleellisin seikka sekä 
Heimanin että Ekon mielestä on 
varautuminen talviautoiluun huol­
lattamalla kulkupell hyvissä ajoin. 

Talvivarustuksessa on hyvä ot­
taa huomioon se, käytetäänkö au­
toa talvella joka päivä vai satunnai­
sesti. Seisooko auto lämpimässä 
tallissa, avoimessa katoksessa vai 
hangessa? Onko moottorilämmi-
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Iin ja sitä varten virtapiste? Ajetta­
vuuteen vaikuttaa luonnollisesti 
rengasvarustus ja omat ajotottu­
mukset: nastarenkaat vai kitkaren­
kaat? Heiman lisää luetteloon tur­
vaurat tuulilasiin - ne ovat erino­
mainen tuNavarustus räntäkeleil­
lä. 

Talvihuoltopaketti 
valinnan mukaan 
Käyntiinlähdön varmistamislami­
seksi talvikuntoon laittoon kuuluu 
sytytystulppien ja katkojan kärkien 
tarkistus, sytytyksen ajoituksen ja 
kärkien kosketuskulman säätö. 
Akun tarkistuksessa on otettava 
huomion jännitteen lisäksi kuormi­
tuskestävyyden mittaus. Lassi Eko 
on koonnut talvihuoltopaketin, jo­
hon kuuluu myös moottoritilan 
pesu. 

-Kun lämpötilatvaihtelevatvuo­
rokaudessa parikymmentä astetta 
ja ilman kosteus samaa tahtia, voi 
auton käyntiinlähtö olla vähästä 
kiinni. Kun moottori on puhdas, ei­
vät sähköt häviä lian johtamina. 

- Talvipaketista voi ostaa eri osia 
oman tarpeen mukaan. Tarjoam­
me myös polttoainesuodatinta, jo-

ka on bensiinikäyttöisessäkin au­
tossa aivan hyödyllinen muka­
vuusvaruste. Talvihuollossa tarkis­
tamme, ettei kaasutlajan pohjalla 
ole vesi helmeä, joka liukan paikan 
tullen voi estää polttoaineen tulon. 
Kahden kympin suodattimella saa 
sitten varmistettua, ettei kondens­
sivettä tule bensiinin mukana, sillä 
kaasutinspriitäkin käytettäessä si­
tä kertyy tankkiin vähitellen, kertoo 
Lassi Eko. 

Öljyjä nämä huoltoaserriayritlä­
jät eivät ylen määrin tyrkytä Talvi­
kuntoon taittoon kuuluu kyllä mie­
luusti öljyn vaihto, jos se muuten­
kin sattuu lähelle vaihtoväliä. Ny­
kyiset ympärivuotiset ja erityisesti 
puolisynteettisel öljyt toimivat Hei­
manin ja Ekon mukaan hyvin tal­
vellakin, eikä öljynvaihtoväliä tal­
ven takia juurikaan kannata tihen­
tää. 

Sähköstä puute, 
kun tarve suurin 
Kiinteistä talvivarusteista ovat vii­
me aikoina yleistyneet eniten 
moottorin ja sisätilojen lämmitti­
met. Näihin voidaan liittää kytkin­
kello, jos sähkövirta on jatkuvaa. 
Sähkövirrasta riippumattomat 
polttoainekäyttöiset lämmittimet 
ovat eniten ammattiautoilijoiden 
suosiossa. Niiden hinnat ovat 
muutamia tuhansia, kun sähkö­
käyttöisen moottorilämmittimen 
saa asennettuna noin 350:llä mar­
kalla jasisätilalämmittimen sen jat­
keeksi yhteensä noin tuhannella 
markalla. 

Maailmalla on nähty '~ääskra­
pa", joka kytketään auton tupakan­
sytyttäjän paikalle ja jolla sitten on 
lämpöinen puhdistella jäisiä ikku­
noita. 

- Suomalainen ei usko "sähkö­
vimpaimiin". Kun vehkeet ovat 
puuta ja rautaa ja painavat paljon, 



- Nykyiset öljyt soveltuvat hyvin 
ympärivuotiseen käyttöön ainakin 
Etelä-Suomen olosuhteissa, sanoo 
Eero Heiman. 

niihin luotetaan eniten, Eero Hei­
man lataa. 

Henkilökohtaisesti hän pitää 
parhaina varusteita, jotka eivät ole 
riippuvaisia sähkön käytöstä. Säh­
kö on niukilla tai siitä on puute juuri 
silloin, kun sitä eniten tarvittaisiin. 
Niinpä kehon lämmöllä toimiva is­
tuimenlämmitin tai lampaanvälly, 
jonka senkin saa huoltoasemalta, 
on Hei manin suosikki, jos autossa 
ei ole vakiovarusteena "sähkötuo­
lia". Rouvia, jotka ovat huolissaan 
turkin kulumisesta lämpöisluinta 
vasten, Heiman lohduttaa sillä, että 
turkki päällä ei lämmittimiä tarvita. 

Veneissä ensiapupakkaus on 
katsastusvaruste, autoissa ei. Hei­
manin mielestä ensiapupakkaus 
on suomalaisautoilijan peruspuu­
te. Aina löytyy ensiaputaitoisia ih­
misiä, jotka pystyisivät liukkaanke­
lin onnettomuuksissakin autta­
maan paljon, jos ensiapuvarustei­
ta vain olisi käytettävissä. 

Talvirenkaissa ei 
pidä pihistellä 
Ennen ryhtymistään huoltoase­
mayrittäjäksi Lassi Eko on toiminut 
varustekaupassa myyden paljon 
mm. renkaita. Vielä viisi vuotta sit­
ten talvirenkaat saivat olla "mitkä 
tahansa", kunhan kulutuspintaa 
on jäljellä katsastusmääräysten 
mukainen vähimmäismäärä. 

- Nykyisin otetaan jo paljon pa­
remmin huomioon se, että pahim­
massa tapauksessa henki kulta voi 
mennä vain muutaman sadan 
markan turhan säästön takia, Eko 
sanoo. 

Hänen mukaansa auton ulko­
näön parantelu ym. viime aikoina 
yleistynyt varusteleminen paran­
taa myös tietoisuutta turvallisuus­
seikoista. Kun esim. erikoisvanteil­
la ajetaan yhä enemmän myös tal­
vella, ei hienoille vanteille haluta 
asentaa mitä tahansa kuluneita 
renkaita. • 

Auton talvivarustepakettiin Hei­
man ja Eko pakkaavat hinausköy-

den, käynnistyskaapelit, lumihar­
jan ja skrapan. Lukkosulapullo pa­
kataan autoilijan taskuun eikä 
hansikaslokeroon, josta sitä ei luk­
kojen jäädyttyä saa ulos, ja lukko­
öljy laitetaan lukkoon.Jos lukkosu­
lapullo on sitten kuitenkin jäänyt 
"toisen takin taskuun", saa jääty­
neen lukon kätevimmin auki kuu­
malla vedellä täytetyllä muovikas­
silla. 

Silikonilla hoidetaan ovien ja 
luukkujen tiivisteitäja torjutaan tila­
päistä kosteutta. Huurreliina on 
mukava lisä varustukseen. Sillä 
pyyhityt ikkunat säilyvät pitkään 
kirkkaina. 

Tavaratilaan laitetaan hiekkaa ja 
granuliittia. Ne ovat painona ja 
käytettävissä kiinnijuuttumisen va­
ralta. Granuliitti on sepeliä muistut­
tavaa kivimurskaa, jota riittää mo­
nesti pienikin kourallinen pyörien 
saamiseksi jälleen pitämään. Lun­
ta voidaan luoda sivuun ja hiekkaa 
levitellä autolapiolla, joka kuuluu 
myös varustepakettiin. 

Dieselkäyttöisissä autoissa on 
käynnistysneste lisäksi hyvä huo­
non hetken vara. 

Varaa talvihuolto ajoissa 
Kun talvi sitten ''yllättäen" entää, on 
huoltoasemalla suuret talkoot. Jo­
kainen mutteripistooli on täysite­
rässä ja kaikki nosturit tarkastettu 
kestämään ruuhkahuippua. Noin 
kuukauden ajaksi kiinnitetään jo­
kainen liikenevä mies renkaiden 
vaihtoon ja talvihuoltotöihin. 

- Kyllä se on hieman asiakkaas­
takin kiinni, jos hän pyrkiessään 
renkaiden vaihtoon ilman aikava­
rausta joutuu odottamaan parikin 
päivää. Kaikkemme me kyllä yri­
tämme hyvässä urakkahengessä, 
Heiman sanoo. Itselleen sopivim­
man renkaanvaihtoajan ja par­
haan palvelun saa aina asiakas, 
joka hoitaa tilauksensa hyvissä 
ajoin ennen viimeistä määräysten 
mukaista päivää tai ensimmäistä 
aamu liukasta. 

Lassi Eko kertoo talven tulon 
olevan Turussa oikukas meren 
vaikutuksesta. Ensi liukkaat vaihte­
levat paljon.ja toisaalta sadan kilo­
metrin matkalla Turun seudulta 
saattavat talvirenkaat olla välttä­
mättömät. D 
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SäiJyykö sauna-aate 
elintasoihmisillä? 

S itä tutkivat Suomalaisen 
Saunan Tutkimussäätiön 
asiantuntijat Professori Erkki 

Helamaa kertoo, että tähän men­
nessä saunojen on todettu ainakin 
pienentyneen kovasti. Suomalai­
nen vuosisadanalun sauna oli vie­
lä keskimäärin 15 neliötä tai suu­
rempi. Tämä yhtenäinen tila on sit­
ten jaettu niin että alan käsikirjois­
sa saunan pinta-alaksi on tullut 
4-5 neliötä. Pienempiäkin sauno­
ja tehdään sähkökiukaan varaan. 

Arkkitehti Erkki Helamaa valittaa 
sitä, että asuntosaunoista teh­
dään usein liian pieniä. Uudessa 
tutkimuksessa oli mukana 200 
kerrostalosau nan sisältävää 
asuntoa, joissa saunan keskikook­
si tuli 2,3 neliötä. Ainakaan omako­
titalossa sellaiseen ei pitäisi men­
nä. Tutkimus on vielä kesken siltä 
osin, mitä ihmiset kokevat näissä 
kopperoissaan. 

- Pieni pinta-ala merkitsee pien­
tä kuutiomäärää. mikä kostautuu 
löylyn laadussa. Säteilylämpö kiu­
kaasta ja seinistä ei tule iholle 
miellyttäväksi, kun etäisyydet ovat 
niukal 

- Vanhojen saunojen viehätys 
perustuu siihen, että ne ovat mate­
riaalien ja yksityiskohtien suhteen 
yksinkertaisia ja karuja. Nyt on 
vaarana materiaalikirjavuus ja 
suorastaan prameuden synti. 

- Materiaaleissa ei aina tyydytä 
suomalaisiin puulajeihin, Minun 
käsitykseni mukaan se on perin­
teen vastaista ja turhaa hienoste­
lua .. Omat puulajit ovat kestäneet 
saunassa vuosikymmeniä ja so­
veltuvat edelleen hyvän saunan 
rakennustarpeiksi. Tietysti niistä 
voi valita vähemmän kuumenevia 
puulajeja ja välttää pihkapuuta. 

-------- 1
1 Lukijapostia 1-

1-------

Ei moottoria pumpun alle 
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Lämmöllä-lehden edellisessä nu­
merossa (2/86) oli sivulla 41 juttu 
otsikolla Painevesi omasta kaivos­
ta. Putkiliike Vesi-Mäkiseltä Porista 
soitettiin toimitukseen ja huomau­
tettiin seuraavasta tärkeästä sei­
kasta: 

Jutussa on kuva pumpusta.joka 
on asennettu niin, että vesi pääsee 
tippumaan moottorin päälle. Täl­
laisesta kastumisestahan moottori 
tietysti vioittuu, eikä valmistaja kor­
vaa vahinkoa. 

Moottori tulee siis asentaa pum­
pun jommalle kummalle sivulle. 
Näin säiliön ulkopinnalle mahdol­
lisesti muodostuva kondenssivesi 
ei pääse tippumaan moottorin 
päälle. 

Tarkistetaanpa siis niin uusien 
kuin jo asennettujenkin pumppu­
jen osalta, ettei moottori ole asen­
nettu pumpun alle. Näin pumpusta 
on enemmän iloa kaikille! 

PALVELU­
HAKEMISTO 

v' VAN'TAA, RUUTANA 
LVIS-lnsinööritoimisto Seppo 
Karves & Co Oy 
01300 Vantaa 
Puh. 90-873 4946, 
36110 Ruutana 
Puh. 931-761 291 
- LVI-ja sähkösuunnittelua 

V NOKIA 
Vesljohtolilke Eelis Kaapu 
Ky 
Harjukatu 19, 37100 Nokia 
Puh. 931·411242 
- öljylämmitysasennukset 
- ilmastointiasennukset 
- vesi-viemätiasennukset 
- LVI-suunnittelu 

V KANGASALA 
Kangasalan Paatkllämpö Oy 
finnentie, 36200 Kangasala 
Puh. 931-771381 tai 771 387 
- öljylärnmitysasennukset 
- ilmälärnmityslaitteet 
- vesi•viemäiiasennukset 
- L Vl,suunniltelu 
- tarvikemyymälä 

V KOUVOLA 
Kouvolan Putki• ja 
Sähkötyö Oy 
Korjalankatu 5, 45130 Kouvola 
Puh. 951-15208 
- öljylämmitysasennvkset 
- ilmastoint1asennukset 
- vesi-vtemäriasenukset 
- L Vl•suunnitlelu 
- sähköasennUksetja 

suunnittelu 

'1 NUMMELA 
Vihdin Vesi ja Lämpö Oy 
Kantotie 2, 03100 Nummela 
Puh, 91'3-23 244 
- öljylämmitysasennukset 
- vesi-viemäriasennukset 

V ROVANIEMI 
Lämpö ja vesi Liikanen Ky 
Rauhankatu 5, 
96100 Rovanleml 
Puh. 960,312 707 
- öljylämmltysasennukset 



Moottoriöljyt 
eivät 
vain voitele 
jatkoa siwlta 6 

mat laatutasot on Euroopan moot­
toriajoneuvoval mistajien yhteis­
työjärjestö muodostanut uuden 
luokitusjärjestelmän, CCMC-luo­
kituksen. Esimerkiksi bensiini­
moottoreilletarkoitettu korkein laa­
tuluokka on CCMC G3, joka mm. 
sisältää parantuneet matala- ja 
korkealämpötilaominaisuudet API 
SF -laatuluokkaan verrattuna. 

Kevyille dieselmoottoreille vas­
taava moottoriöljy on CCMC PO 1. 

Jotkut moottorivalmistajat ovat 
asettaneet öljyille omia vaatimuk­
siaan, jotka sisältävät tiettyjä eri­
koisominaisuuksia. Näissä öljyis­
sä on yleensä joitakin parannuksia 
API SF-ja API CD-öljyihi n verrattu­
na. Esimerkki tällaisesta on Wv­
normisto eli Wv 500.00 bensiini­
moottorille ja Wv 505.00 kevyille 
dieselmoottoreille. 

Sille, joka haluaa toimia ''varman 

päälle" tai jonka auto joutuu taval­
lista suuremmalle rasitukselle 
esim. asuntovaunua vedettäessä, 
voi korkeampia lämpötiloja ja 
suurta mekaanista rasitusta kestä­
vä öljy olla kannattava hankinta. 

Talvipakkasilla kannattaa valita 
riittävän juokseva öljy. Nopeasti 
moottorin eri osien suojaksi valuva 
öljy varmistaa moottorin tehok­
kaan voitelun ja jäähtymisen ja 
suojaa näin moottoria kulumiselta. 
Tietysti öljyn viskositeetin täytyy 
samalla olla riittävä antamaan pi­
tävä suojakalvo kovankin rasituk­
sen alaisena. 

Miksi moottoriöljy 
täytyy vaihtaa? 
Autoa käytettäessä moottoriöljyyn 
keräytyy epäpuhtauksia, palamis­
jätteitä moottorin sisältä ja myös ul­
koilman epäpuhtauksia. Öljyn ky­
ky sitoa itseensä hiukkasia ja epä­
puhtauksia on rajoitettu. Jos öljyn­
vaihtoväli venyy liian pitkäksi, me­
nettää öljy asteittain puhtaanapito­
ja voitelukykyään ja voi jopa vahin­
goittaa moottorin liikkuvia osia 
Kuinka nopeasti öljy likaantuu 
tai väsyy, riippuu monista asioista 

- moottoriöljyn laadusta 
- moottorin kunnosta, esim. syty-

tyksen säädöstä, polttoaineen 
kulutuksesta ja ilmansuodatti­
men kunnosta 

- moottorin kuluneisuudesta (ajo­
kilometrimäärästä) 

- ajo-olosuhteista 
Öljynsuodattimen tärkeä tehtä­

vä on kerätä osa moottoriöljyn mu­
kanaan kuljettamista epäpuhtauk­
sista. 

Öljynsuodattimen tehokkuuden 
takaamiseksi on se vaihdettava ai­
ka-ajoin. Yleensä moottorinval­
mistajat suosittelevat vaihtoa yhtä­
aikaa öijynvaihdon kanssa. Kui­
tenkaan edes pµhdas suodatin ei 
pysty poistamaan kaikkia öljyyn 
kertyviä epäpuhtauksia. Esim. 
polttoaine ja hienojakoiset noki­
hiukkaset eivät jää suodattimeen. 
Öljynsuodattimen valinnassa kan­
nattaa noudattaa annettuja suosi­
tuksia. 

Kuinka usein öljy 
vaihdetaan? 
Myös tähän löytyvät ohjeet auton 
opaskirjasta. Moottorinvalmista­
jien suositukset perustuvat tark-

kaihin kokeisiin ja pitkään koke­
mukseen. Useimmat bensiini-ja 
dieselmoottorivalmistajat korosta­
vat, että öljynvaihtoväliä pitäisi ly­
hentää, jos ajaminen tapahtuu 
pääosin suurilla nopeuksilla tai 
raskaana kuormituksessa. 

Öljyjen kehittymisen ansiosta 
ne, joilla on vanhempi auto, voivat 
noudattaa hieman auton ohjekir­
jan suositusta harvempaa öljyn­
vaihtoväliä. Tämä edellyttää kui­
tenkin, että käytettävä moottoriöljy 
on korkealaatuista. 

Erityisen tarkkaan öljynvaihto­
väleistä on pidettävä kiinni kevyt­
dieselmoottoreilla. Tärkein syytä­
hän on, että noki saattaa liiaksi sa­
ostaa öljyjä, jolloin seurauksena 
saattaa olla moottorivaurio. 

Yhteenveto 
Moottoriöljyn valinnassa kannat­
taa siis luottaa auton valmistajan 
suosituksiin. Omien ajotottumuk­
siensa tms. perusteella kuljettaja 
voi tämän lisäksi arvioida, haluaa­
ko saavuttaa öljyllä joitakin erityis­
etuja - esim. parempaa kylmä­
käynnistystä tai mahdollista poltto­
aineen säästöä. □ 

"PARONI TULI MEILLE KREIVIN AIKAAN" 

oil.o:n.~ 
PL 5, 15801 LAHTI, <918) 5 76 11 

Myynti ja asennus, hvvin varustetut LVI-liikkeet kautta maan 

"Muistatkos kun isä mokasi talvella? Oli olevinaan 
niin paljon muuta muistamista, että öljy pääsi 
yllättäen loppumaan. Mutta olipa vähän ennen 
tullut Paroni taloon - ja ihan kreivin aikaan. Ei 
päässeet putket eikä perhe jäätymään:' 
Lämpöparonl on automaattinen varalämmltvs· 
JärJestelmä kattllaan tai varaa,laan. 

Jos öljy loppuu tai poltin ei käynnisty, Lämpö­
paroni kytkeytyy automaattisesti päälle kattila· 
veden alitettua Lämpöparonin termostaatin 
asetusarvon. Lämpöparoni sopii joka kattilaan 
ja on meillä Suomessa suorastaan välttämätön: se 
antaa arktisen ilmaston vaatimaa lisäturvallisuutta. 
Paroni on edullinen - Ja helppo asentaa. 

Paroni ei paljon maksa. Ja on helppo asentaa, 
suoraan kattilan 2" v syhteeseen. 
Asennuta oma • paronlsl. 



'' Alunperin olen värjännyt äidin 
mukana ihan lapsesta pitäen Se 
on perimätietoa, mistä kasveista 
saa hyvänja kunnollisenja myös­
kin kestävän värin. Mystiilrj<_a on 
oikeastaan kaukana niistä työvai­
heista, mitä värjäämisessä on. Se 
on sitten vasta mystiikkaa, kµn 
näkee nämä valmiit langat." 

Tokstiilitaiteijja Torttu Hassi 

Pitl{ällä perinteellä 
ja ammattitaidolla 

tehdään ~s hieno 
js~~m~~ 





LifflfflÖLLi 
KODIN HYÖTYLEHTI 1 PIENTALOJEN 

RADON-HAITAT 
OV.M' 

-'• 

Seuraava numero ilmestyy helmikuun puolivälissä. Siinä 
kerromme monista pientaloasujaa kiinnostavista aiheista. 

- .. ., 

-~" __.,, 

Maailman / , 
parhaat kolåt 
luottavat 
nestekaasu 
ruoanlaitossa. 
Se soveltuu 
oivallisesti m 
kotikeittiöihin 

KORJAT­
TAVISSA. 

Käytä h~äksesi ainutlaatuiset 
tilipalveluedrit 

Tilaamasi öljytoimitus laskutetaan viidessä samansuurui­
sessa erässä. Ei korkoja. Ei tasausmaksuja. Saat öljyn toi­
mituspäivän hinnalla. 

ämpötili 
Arvioitu kulutus lasketaan kuukausierinä. Ei korkoja. 
Saat öljyn toimituspäivän hinnalla. 

Tilaa lämmitysö/jysi Unionilta 
Soita. Kerromme lisää Unionin ainutlaatuisista tilipalvelueduista. Puh. 90-580 51. 

Öljylämmitys,:Oikein 
UDIDD 

Lämpöpalvelu 
Union tekee enemmän 



N yt poika on naimisissa ja 
asuu esikoista odottavan 
vaimonsa kanssa talon 

yläkerrassa, joka on alun perin 
tehty jonkinlaiseksi alivuokralaisa­
sunnoksi. Nuorella parilla on ylä­
kerran isompi vinokattoinen huo­
ne ja ison porrastilan toisella puo­
lella oleva pikkuhuone on miehen 
sisarella. Kun hän aikanaan lähtee 
talosta opintojensa päätyttyä, huo­
neen saavat veljen lapset. 

Aili ja Mikko asuvat keittiöker­
roksessa entiseen tapaan, vaikka 
keittiö on perheelle yhteinen. 
Omaa tilaa jää makuuhuone ja iso 
olohuone. Kun perheeseen tullut 
miniäkin on kotoisin maalta ja pi­
tää puutarhasta sekä kotona lei po­
misesta ja ruoanlaitosta, limittäin 
asumista on päätetty jatkaa. 

Aili ja Mikko ovat vuorotyössä, 
joten hyvä kun kotona on aina jo­
ku, joka vuorollaan huolehtii niin 
aterioista kuin saunanlämmityk­
sestä. Öljylämmitys taloon asen­
nettiin kuin "ensiavuksi" silloin kun 
Aili palasi työelämään lasten tultua 
kouluikään. 

Koska rakennuksen julkisivu on 
tielle päin melko jyrkän penkan 
päällä, puutarhan puolelta on kel­
lari n ovelle melkoinen vietto kohta, 
jonne ei ole autolla ajamista. Kun 
tuttava kerran erehtyi ajamaan pik­
kuautonsa liian pitkälle pihaan, se 
luisui märällä nurmikolla alaspäin 
ja piti hinata pois. Se jo koetteli pi­
hanurmikkoa, joten saman tilan­
teen ei haluttu toistuvan; öljysäiliö 
oli miltei pakko sijoittaa maan si­
sään talon eteen. Silloin kattilahuo­
ne oli luontevinta erottaa saunan 
pesuhuoneen päätyyn, missä on 
myös porakaivon pumppulait­
teisto. 

Samalla haluttiin säästää kellari­
tiloja, vaikka ne ovat tyhjät ja miltei 
asuinhuoneen korkuiset. lålon ra­
kennuttajalle oli nimittäin sattunut 
vaimoksi niin tarmokas talousih­
minen, että hän oli aikonut perus­
taa kellariin kotileipomon. 

Myös Aili ja Mikko olivat katso­
neet tätä saunan vieressä olevaa 
tyhjää "tanssitilaansa" sillä silmäl­
lä, että siihen voisi rakentaa jotakin 
hyödyllistä. Kun liiteri-kalustevaja 
oli erikseen, kellariin ei kertynyt 
edes mitään turhaa roinaa. Siellä 
säilytettiin vain paria laatikkoa 
oman tontin perunoita ja juurekset. 

Koska pojan perhe ei pitkään ai-

Näinkin 
voi toteutua 
vuos 
haave 

• emen 

Esimerkkinä siitä, miten omakotitalon 
alakertaa voisi käyttää hyväksi perheen 
lisätiloiksi, kerromme Allin ja Mikon 
tapauksen. He ostivat 1950-luvun lopulla 
rakennetun hyväkuntoisen kaksikerroksisen 
omakotitalon silloin kun omat lapset olivat 
pieniä Tulo on 30 kilometrin päässä 
Helsingistä alueella, missä ei ole 
kunnallistekniikkaa. Porakaivo tehtiin itse. 

kaan pääsisi kiinni omistusasun- 50000 markan säästönsä, jos hy­
toon, kaikkia inspiroi ajatus kellarin vä suunnitelma turvaisi heidän 
rakentamisesta uuteen uskoon. asumismukavuutensa vaikka 
Poika ja miniä olivat valmiit käyttä- vuosikymmeniksi eteenpäin. 
mään muutostöihin vaikka kaikki 

~=r=~;;;;;;;;;;f. - · - Portaat 
asuinkerroksen 
keittiöön 

KATTIL.AHUONE 

Asukkaiden toiveet 
Alakerran saunan Mikko oli laitta­
nut tiptop-kuntoon, mutta pesu­
huoneessa oli vain juokseva vesi. 
Saisiko sinne suihkun lisäksi 
ammeen vaikka muuripadan pai­
kalle? 

Aikuistuneet lapset olivat edel­
leen sitä mieltä, että ainoa huono 
puoli maalla asumisessa oli am­
meen puute. Siihen kun piti tottua 
kerrostaloasumisen jälkeen. Aili­
kin jaksaa kerrata, miten hänen piti 
muuripadassa lämmittää vettä 
ammekylpyihin tottuneille lapsille, 
jotka halusivat kesät talvet rypeä 
saunan suurissa muovisaaveissa. 
Nyt Aili itsekin halusi hautoa kolot­
tavia hartioitaan ammekylvyssä, 
sillä veto valintamyymälän kassal­
la tuntui aina. Eikä saunaa usein 
viitsisi lämmittää omaan käyttöön, 
jos kotona ei olisi muita kylpijöitä. 

Puutarhan tuotteilla pitäisi edel­
leen olla säilytyspaikka kellarissa, 
mutta sinne pitäisi siirtää myös 
keittiön pitkä säiliöpakastin ja pe­
sukone. Tärkeä olisi myös per­
heen kurahuolto, sillä savimaape­
rästä oli aina sateella paljon riesaa. 
Tulevaisuudessa pitäisi olla myös 
paikka lastenvaunuille, rattaille ja 
leikkitavaroille, ettei niitä tarvitsisi 
nostella likoineen sisätiloihin ulko­
portaitten kautta. 

Tärkeimpiä yhteisiä tavoitteita oli 
takka-leivinuuni jonkinlaisena yh­
distelmänä. Jos se olisi mahdolli­
nen, kummankin perheen emäntä 
voisi leipoa leipää, pullaa ja pais­
taa laatikkoruokia pakastimeen. 
Alhäalla voi:;i vieuaa myi.i:; takkäil­
toja muulloinkin kuin saunomisen 
yhteydessä. Jos nuorelle parille tu­
lisi vieraita, he voisivat sitten jäädä 
lapsineenkin yöksi taloon. 

Arkkitehdin ehdotukset 
Arkkitehti Kauko Salo otto tehtä­
väkseen suunnitella Aili n ja Mikon 
perheen toivoma! lisätilat, vaikka 

ÖLJYSÄILIÖ 

Uudelleen 
järjestelyillä 
alakerta saadaan 
toimivaksi. 
Asuinkerroksen 
keittiöstä johtavat 
portaat moni­
toimitilaan, Jonne 
perhe suunittelee 
rakennuttavansa 
ns. takkaleivinuunin. 
Tila toimii myös 
vierashuoneena. 
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häntä kiinnosti myös koko alaker­
ran muuttaminen asunnoksi. Kos­
ka alakerrassa oli katon rajassa 
kapeita ikkunoita, niitä voisi lisätä. 
Oheinen pohjapiirros kertoo, mis 
ten arkkitehti tiloja käyttäisi. 

Saneerattu sauna pysyy entisel­
lään. Pesuhuoneessa arkkitehti si­
joittaisi puretun muuripadan pai­
kalle suihkun ja toiselle seinustalle 
sen kaikkien kaipaaman ammeen 
sekä pesulavuaarin ja pesupen­
kin. Samaa pitkähköä tilaa voisi 
seinällä eristää myös pukeutumi­
sosaksitai pyykinkuivauspaikaksi, 
jossa olisi kuivaustelineet ja liitäntä 
mysö kuivauskaappia varten. Pu­
keutuminenhan voisi tapahlua 
missä vain. Avoimet kulkuaukot 
voisi varustaa verhoilla. 

Alakerran takaosa on varattu 
perheen monitoimitilaksi. Sinne 
johtaa portaikka keittiöstä, ja juuri 
hellan tienoille kellariin on mah­
dollista rakentaa takan ja leivinuu­
nin yhdistelmä. Takaseinustalla on 
työtasoja pesualtaineen sekä 
paikka pyykinpesukoneelle ja 
myös pakastimelle. 

Pöydän irtotuolien sijasta oles­
kelutilan voisi varustaa istumala­
vitsoilla, joita voisi käyttää myös 
vieraitten majoittamiseen. Portait­
ten alle jää säilytystilaa esim. las­
ten tavaroille. Ison tilan jakajana 
voi olla vaikka avohyllykkö. Sen 
alakaappien päällä voisi pitää 
esim. television tai musiikkilaitteita. 

Eteispuolelle on rakennettu tuu­
likaappi, josta on suora käynti latti­
akaivolla, altaalla ja käsisuikulla 
varustettuun kurahuoltokoppiin. 
Sen vieressä on alakerran WC kä­
sienpesualtaineen. Tuul1kaapin 
toisella puolella on kylmiö ja nau­
lakko ulkoiluvaatteille. 

Lattia eteis-ja märkätiloissa voisi 
olla laatoitettu, oleskelutilassa ja­
loille miellyttävää mäntyä. Pesu­
huoneessa myös seiniin laatoitus 
ja muualla paneeleja "maun 
mukaan". 

Tällaisia suurempia muutoksia 
varten on alna hankittava raken­
nuslupa ennen suunnitelmien to­
teuttamista. 

Lämmitys-, vesijohto- ja ilman­
vaihtoratkaisuista kannattaa neu­
votella asiantuntevan LVI-liikkeen 
kanssa jo hyvissä ajoin kun suun­
nitelma vielä hahmottuu perheen 
keskuudessa. LVI-liikkeessä tiede­
tään, mikä on mahdollista ja mikä 
kannattaa tehdä. 0 
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• teksti: Pia Kippilä 

1,ämmönsäätölaitteet ovat 

I 

Uudenaikaiset pientalojen 
lämmönsäätölaitteet ovat monipuolisia ja 
todellisia lärnmitysaivoja. Vaikka ne 
vaikuttavat monimutkaisilta on niiden käyttö 
kuitenkin helppoa ja vaivatonta Aluksi 
niiden asentamisessa ja perussäädössä 
tarvitaan ammattimiehen apua, mutta 
eteenpäin käyttö on mutkatonta. 

Vesikeskuslämmilys on turvalli­
nen ja mukava tapa asua ja läm­
mittää. Sen taloudellisuutta ja vai­
vattomuutta lisäävät oikein valitut 
säätölaitteet. Niiden avulla saa­
daan öljylämmityslaitteista paras 
mahdollinen teho vähällä vaivalla. 
Öljylämmityksen säätölaitteistoon 
voi kuulua esimerkiksi seuraavat 
toiminnot: 

- patteriverkoston menoveden 
lämpötilan säätö ulkolämpötilan 
mukaan 

- polttimen ohjaus ulkolämpötilan 
mukan 

- koko rakennuksen lämpötilan 
automaattinen portautus esim. 

lämpötilan lasku poissaolojen 
ajaksi 

- kiertovesipumpun ohjaus 

- lämpimän käyttöveden auto-
maattinen säätö pumpun tai 
säätövenniilin avulla 

- termostaattiset pattertventtiilit 
huonekohtaista lämmönsäätöä 
varten 

Säädön avulla saadaan talon jo­
kaiseen huoneeseen miellyttävä 
ja tarkoituksenmukainen lämpöti­
la. Energiahukkaa voidaan supis­
taa huomattavasti, koska auto­
maattiset säätölaitteet ottavat huo­
mioon myös ilma1slämmön eli ih­
misten, kotitalouskoneiden ja au­
ringon tuottaman lämmön. Usein 
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Oleskelutiloihin voidaan sijoittaa 
säätöä helpottamaan 
ohjelmointiyksikkö, jolloin 
kaukosäätö hoituu vaikkapa 
olohuoneesta. 

Imatran asuntomessuilla 
esiteltiin näin pieneen tilaan 
mahtuva öijylämmitys­
yksikkö. 

ilmaislämpö tuuletetaan ulos, mi­
kä on virheellinen lapa parantaa 
viihtyvyyttä. Säätölaitteiden avulla 
voidaan huomioida myös vähen­
tynyt energian tarve päiväsaikaan 
ja lomien aikana. Näinä aikoina 
lämpötilaa voisi reilusti pudottaa 
5°C alle normaalin arvon. 

Ulkolämpötila määrää 
patteriveden lämpötilan 
Pientaloihin sopivat säätölaitteet 
ovat toimintaperiaatteiltaan lähes 
samanlaisia. Kattilasta lähtevän 
menoveden lämpötilaa sääde­
tään ulkoilman mukaan. Öljyn pa­
laessa kattilasta siirtyy lämpöener -
giaa pattereihin menevään meno-



pientalon l.äxnmityksen aivot 
veteen. Tämä vesi kierrätetään so­
pivan lämpöisenä pattereissa, jot­
ka taas luovuttavat lämmön huo­
neisiin. Mitä lämpimämpää ulkona 
on, sitä viileämpää tulee patterive­
den olla ja päinvastoin, mitä kyl­
mempää ulkoilma sitä enemmän 
tulee energiaa virrata pattereihin. 
Säätölaitteilla säästetään se vaiva 
mikä käsisäädöstäasukkaalle koi­
tuu. liman laitteita edellyttää tasai­
nen sisälämpötila lukuisia käynte­
jä kattilahuoneessa. Usein tosin 
käsisäätö jää tekemättä ja vastaa­
vasti energiaa kuluu hukkaan. 

Ulkoilman lämpötila mitataan 
ulos asennetulla anturilla. Lämpö­
pattereille menevää vettä valvoo 
menovesianturi. Molemmat anturit 
lähettävät viestit lämpötilamuutok­
sista säätökeskukseen. Keskus 
ohjaa kullakin lämpötilalla patteri­
verkostoon juuri sopivan lämpöis­
tä vettä ns. säätökäyrän perusteel­
la. Säätökeskuksen käyrän asette­
lu poikkeaa eri valmistajien sääti­
missä jonkin verran. On olemassa 
valmiiksi ohjelmoituja keskuksia, 
jotka itse etsivät oikean säätökäy­
rän. 

Saneeraajille oma paketti 
Säätökeskus ohjaa menoveden 
sekoitusventtiilin moottoria niin, et­
tä lämmitys käy valitun käyrän m·u­
kaan. Sekoitusventtiilissä sekoite­
taan jäähtynyttä vettä kattilasta läh­
tevään lämpimään veteen. Val­
mistajilla on valmiita paketteja sa­
neeraukseen ja uudisrakennuk­
siin. Saneerauksessa vanha sää­
töventtiili automatisoidaan. Pake­
tissa on silloin mukana moottori­
sovite, joka sopii lähes kaikkiin ko­
tisäätöventtiileihin. 

Kellokytkin säästää 
Säätökeskuksessa on myös erilai­
sia ohjelmia, kuten jatkuva nor­
maalilämpötila, jatkuva alennettu 
lämpötila, moottori kiinni, moottori· 
auki jne. Näiden lisäksi on myös 
kellokytkinohjelma, jolla voidaan 
automaattisesti ohjata talon läm-

mitys normaalililasta alemmalle 
lärnpötilatasolle ja taas takaisin jo­
kaisena viikonpäivänä ja haluttuna 
aikana. 

Buoneanturi huomioi 
ilmaisenergian 
Useisiin säälimiin voidaan lisätä 
myös talon sisälämpötilaa mittaa­
va huoneanturi,joka huomioi talon 
sisällä kehittyneen lämmön. Antu­
reiden toiminta on viiveellistä ja 
niinpä normaali asunnon tuuletta­
minen ei vaikuta patteriverkoston 
lämpötilaan. 

Tormostaattisilla patteri­
venttiileillä huonekohtaisia 
lämpötiloja 
Termostaattisilla patteriventtiileillä 
voidaan kunkin huoneen lämpöti­
la valita käyttötarkoituksen ja tar­
peen mukaan ja lisätä näin enti­
sestään asumismukavuutta. Ma­
kuuhuoneissa ei useinkaan tarvita 
yhtä korkeaa lämpötilaa kuin 
muissa asuintiloissa. Termostaatti­
silla patteriventtiileillä säästyy 
myös energiaa, koska ne ottavat 
huomioon ilmaisenergian. 

Lisälaitteilla mukavuutta 
ja vannuutta 
Nykyisissä säätöjärjestelmissä on 
itsessään vianetsintälaite, joka hel­
pottaa havaitsemaan ja tunnista­
maan säätölaitteissa esiintyviä 
vikoja. Näin ei ammattimiehen 
apua tarvita pienemissä epäsel­
vyyksissä 

Säätää helpottamaan on kehi­
tetty kaukosäätölaite. Talon sisälle 
oleskelutiloihin voidaan sijoittaa 
ohjelmointiyksikkö, jolloin säästy­
tään edestakaisilla kattilahuo­
neessa käynneillä. 

Ulkoanturin paikan valinta on 
tärkeää. Anturi ei saa olla altis vaih­
televalle auringonsäteilylle tai tuu­
lelle, joka voi tuoda lämpimiä tai 
kylmiä ilmavirtoja. Tähänkin on 
olemassa ratkaisu: lisälaitteena on 
saatavana auringon-ja tuulensuo­
jakompensointi. □ 
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Urheilu­
harrastus 
ei ole 
pelkkää 
kilpailemista 
jatkoa sivulta 23 

tyä ilmoittamalla asiasta kirjeitse tai 
puhelimitse Autoliittoon, puhelin 
(90) 694 0022 tai johonkin sadasta 
paikallisosastosta. 

Rallia ja vanhoja autoja 
Hankiralli tai tunturi ralli ovat kaikille 
autourheilun ystäville tuttuja talvi­
sia tapahtumia. Näiden ja monien 
muiden rallikilpailujen takana on 
joku maamme 183 autourheilu­
seurasta, eli UA-seurasta. 

Kaikkiaan Autourheilijoiden lii­
ton alaisiin seuroihin kuuluu vajaa 
30 000 jäsentä. 

Seuralaisille pääasia ei ole kil­
pailu, vaikka seviekin suuren osan 
harrastukseen uhratusta ajasta; ei 
pelkästään itse kilpailu, vaan myös 
siihen valmistautumiseen. Seurat 
kouluttava Jäsenensä valvorm:1,m 
rallien sujumista. Pienenkin pai­
kallisrallin järjestysmiestehtävissä 
toimii kymmeniä aktiiveja. 

Osa jäsenistä on kiinnostunut 
vanhojen autojen korjaamisesta. 
Heitä varten järjestetään joka­
miesluokan ralleja. Niihin saa 
osallistua autolla, minkä hinta on 
korkeintaan 3 500 markkaa. Jo­
kaisen kilpailun jälkeen autot myy­
dään ja seuraavassa kilpailussa 
nämä maanteiden takavuosien 
menijät saattavat olla seurakave­
rin ohjaksissa. 

Urheiluautoilijoiden toiminta ei 
ole kuitenkaan pelkkää kilpailua, 
vaan seurailloissa kehitetään ajo­
taitoja ja tekniikan tuntemusta. 
Seuralaiset suorittavat eritasoisia 
ajajalisenssejä, taitojen kehittymi­
sen myötä voi edetäjunioriluokas­
ta yleiseen luokkaan. 
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oman pussinsa mukaan ja kaveria 
jeesataan tarpeen vaatiessa, hot­
rodareiden järjestöasioita hoitava 
Martti Luoto sanoo. 

Samanlaista yhteenkuuluvuutta 
hotrodarit osoittavat myös järjestä­
mällä muun muassa lastentarha­
lalsille ajeluja menevillä autoillaan. 

FHRA järjestää jäsenilleen 
myös kilpailuja. Niin sanotuille 
muskeliautoille, eli suuritehoisille 
autoille on omat kiihdytysajo~ jol­
loin autot ottavat mittaa toisistaan, 
kuka kiihtyy nopeimmin neljän­
nesmailin matkalla. Suomen en­
nätys tällä 402,33 metrin matkalla 
on 7,3 sekuntia. 

Lisätietoja (90) 715 806. 

Vanhaa vaalitaan 
Vielä vanhempien autojen parissa 

' toimivat Suomen Automobiilihis­
toriallisen klubin jäsenet. Kerhot 
pyrkivät säilyttämään yli 25 vuotta 
vanhoja autoja ja kunnostamaan 
niitä ajokuntoisiksi. 

Kieltämättä kalliin harrastuksen 
innoittamia on noin 1500. 

Rekisteröityjä museoajoneuvo­
ja on noin 450. Niistä yli 300 osal­
listui kesällä Porissa järjestettyyn 
valtakunnalliseen tapahtumaan. 
Klubin jäsenet pyrkivät pukeutu­
maan auton iän edellyttämään 
henkeen. 

Helsinkiläisen vuoden 1934-
mallisen Fordin omistaja Kari Sa­
ran ko sanoo, että harrastajat alka­
vat ikääntyä autojensa myölä, klu­
bilaisista vain harva on alle kolme­
kymppinen. 

- Nämä vanhat autot vievät ajan 
ja mielen kokonaan, eikä nuorem­
milla taida olla riittävästi aikaa ja 
pitkäjänteisyyttä. 

Lisätietoja (90) 687 987. 

Autosta saa hupia ja hyötyä, se palvelee työssä ja harrastuksissa. 

Matkailu yhdistää 
Matkailuvaunuliitto SF-Caravan 
ry:n yli 25 000 jäsenperhettä ovat 
yhdistäneet retkeilyn ja autoilun. 
He ovat luoneet kiireettömän ja va­
paan tavan matkustaa matkailu­
vaunuillaan tai yhä suosituimmiksi 
tulevilla matkailuautoilla. 

Viimevuosina liitossa on panos­
tettu liikuntaan, sillä autoilu ei pel­
kästään pidä miellä vireänä. Lii­
kunnan korostamisella liito halu­
aa myös hälventää ennakkoluulo­
ja, ettei autourheilu olisikaan urhei­
lua. Lisätietoja (90) 158 2286. 

Jenkkirautojen ystäville 
Auton nähtävyys ja tehokkuus 
ovat keskeistä Finnish Hoi Rod Ri­
ders Associalion ry:n eli FHRA­
kerhon jäsenille. 

Suurin osa 7 000 jäsenen au­
toista on amerikkalaisia letukoita 
eti Chevrolettejä. Ne on kunnostet­
tu kaikin puolin huomiota herättä­
viksi. Kerholaisella huomion saa­
minen ei kuitenkaan ole pääasia, 
vaan hotrod-auton kunnostami­
nen ja omistaminen. 

- Harrastus ei ole aivan halpaa, 
sillä auto maksaa noin 50 000 
markkaa ja saman verran menee 
vielä kunnostamiseen. Mutta peri­
aattena on, että jokainen toimii 

Matkailuvaunukärpäsen pure­
milla perheillä yhteenkuuluvuu­
den tunne on suuri. Vuosittain heitä 
kokoontuu tuhansia karavaanipäi­
ville ja satoja pienempiin tapahtu­
miin. 

Karavaanimatkailijoille liitto on 
hankkinut erilaisia alennuksia lei­
rintäpaikoista ja kehittänyt jäsenille 
omia taukopaikkoja. 

Lisätietoja (917) 122 065. D 



Nykyaikainen, tarvittaessa pienellä säästö- Polttimen i,mapeltiä ohjaa hydrauli-
teholla toimiva VISCOMIN-öljypoltin mer- mäntä, jonka ansiosta ilmapelti sul-
kitsee yhdessä öljynhinnån suotuisån keutuu • 
kehityksen kanssa pientaloihin todellå polttimen 
edullista lämmitysmuotoa. pysähtyessä 
VISCOMIN esilämmittää öljyn mahdollis- ja estää kat-
taen tehokkaan palami- tilaa jäähdyt-
sen ja siten korkean tävän ilma-
hyötysuhteen. ----,,",!,~, virtauksen 
Esilämmitys .,......_. ~• seisontavaiheen aikana. 
merkitsee " Maahantuoja: oy Shell ab. Myynti ja 
myös käyttövarmuutta. Nokeutuminen huolto: Hyvinvarustetut asennusliik-
on pientä eikä käyntihäiriöitä ilmene. keet eri puolilla maata. ® 
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El VUOTUISTA 
TASAUSMAKSUA. 
Nyt tasaat Esso-lämpötilillä lämmitys­
kustannuksesi koko vuodelle ilman 
korko- tai palkkioveloitusta. Enää et 
maksa suuria kertasuorituksia tai vuo­
sittaisia tasausmaksuja, vaan maksat 
lämmityskust.annuksesi tasasuuruisi­
na kuukausierinä. Eikä Sinulla ole tar­
vetta pohtia sitä, kuinka paljon öljyä 
kulloinkin kannattaa tilata. Sopimus 
on voimassa niin kauan kuin itse 
haluat. 

NYT VAIVATON 
MAKSU PALVELU. 
Maksutavaksi voit nyt valita Essoh 
maksupalvelun, jolloin Esso valtuutta­
mahasi veloittaa eräpäivinä tiliäsi yh­
teisesti sovituilla kuukausierillä. Mak­
sut voit hoitaa myös itse Esson lähettä­
millä panl<kisiirtolomakkeilla. 

~UTOMAATTINEN 
OWYNTOIMITUS. 
Suositun automaattisen öljyntoimitus­
palvelumme ansiosta säiliössäsi on 
taatusti aina öljyä, sillä säätilojen mu­
kaan toimiva Esson astepäiväjärjestel­
mä huolehtii kulutuksen laskemisesta 
ja toimitusten ajankohdista. 

Nyt on. aika tilata täydenny~rä lämmitysöljyä. 
Tilaa se meiltä, paikalliselta Esso-jälleenmyyjältäsi. 

"KOTIKYLÄN MIEHET" 
ASIALLASI. 
Esso toimii kaikkialla Suomessa. Esso 
on lähelläsi, sillä polttoöljyn toimitus 
perustuu paikallisten jälleenmyyjiem­
me palvelupisteisiin. Ota yhteyttä 
Esso-jälleenmyyjään. Sinua palvellaan 
lämpimästi. 

Esso-jälleenmyyjät: . . 
Helsinki __ 90-384 6Q4 

90-383778 
Joensi.Ju_973-122 246 
Jyväskylä_ 941-281422 
Kalajoki __ 983-600 31 
Karjaa 911-307 64 
Kauhåjoki_963-213 55 
Kemi ___ 980-820 97 
Kokkola_968-262 42 

Lämpöpalvelu 
Kotk 952-22141 Lohj 912-47240 
Kuopio 971-341544 Maarianhamina_928-112 41 
Kyrö 921-862294 928-15222 
Kyyjärvi . 944-71190 Mikker 955-365032 
Köyliö 939-.541071 955-14394 
Lahf 918-503350 Oulainen ~83-70421 
Laihia 961-770247 Oul 981-510375 
Lappeenranta_953-108 55 Por 939-64419 
Lapua 964-388 955 Porvoo 915-173 705 

Salo 924-19641 
Savonlinna_95 7-214 44 
Seinäjoki_964-143 007 
Tampere_931-554 89d 
Turku __ 921-383 400 
VaaAA 961-122 777 
Varkaus 972-22511 
Vimpel' 966-51117 
Ylivieska_983-204 60 




